
 De lichte varianten.
 Compacte Alumini® cilinders van Westfalen.
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Oplossingen voor alle toepassingen

Zelfs wij van Westfalen zijn altijd weer verbaasd over de 

diversiteit van de toepassingen van onze (speciale) gassen. 

Voor klanten die kleine hoeveelheden gassen nodig heb-

ben of ze niet continu of voor mobiele toepassingen 

gebruiken, hebben wij de compacte Alumini® cilinders 

ontwikkeld. Als voordelig en praktisch alternatief voor de 

klassieke, maar grote en zware hogedrukcilinders. Inmid-

dels bieden wij verschillende oplossingen en maten cilin-

ders. Het jongste lid van de familie zijn de Alumini® 12 fly 

en de Alumini® Smart Box. 

Als kleine, lichte en mobiel inzetbare wegwerpcilinder die 

speciaal voor luchttransport is goedgekeurd, kan de  

Alumini® 12 fly overal landen waar deze nodig is. Snel, 

veilig en wereldwijd. De Alumini®-serie wordt afgerond 

met de praktische Alumini® Smart Box, waarmee u nu nog 

flexibeler ter plaatse inzetbaar bent. In uw Alumini® 

Smart Box hebt u alle exacte resultaten altijd binnen 

handbereik: de compacte Alumini®-cilinder in het voor u 

geschikte formaat met passende armaturen in een stevige 

koffer voor onderweg. Zo vindt u voor al uw speciale toe-

passingen het juiste gas in de juiste cilinder. En dat met 

maximaal comfort voor uw processen en permanente 

beschikbaarheid. 

Drie keer zoveel flexibiliteit

Met de drie formaten uit het flexibele Alumini®-assorti-

ment zit er altijd de juiste oplossing voor u tussen.

1. Profiteer van de flexibiliteit in cilindermaten: van de 

ultralichte gaszak Alumini® 1 met 5, 15 of 28 liter inhoud 

tot de Alumini® 12 spuitbus voor kleine meetinstrumen-

ten, de compacte Alumini® 200 voor een grote werkdruk 

tot 200 bar en de nieuwe Alumini® 70 met universele 

aansluiting.

2. Geniet van het volledige gamma van gasvoorziening-

systemen: wij bieden voor ieder formaat en iedere soort 

cilinder alle benodigde en DIN-conforme hulpstukken en 

aansluitingen –naar wens direct van dezelfde leverancier. 

3. Maak gebruik van ons brede assortiment: u kunt kiezen 

uit meer dan 30 hoogzuivere gassen, gasmengsels en iso-

topen of isotopenmengsels. En natuurlijk vinden we ook 

de juiste oplossing voor uw individuele gasrecept.

 Alumini®. Onze compacte  
 cilinders voor uw flexibiliteit.

Westfalen is kieskeurig. Vooral als het gaat om de 

 zuiverheid en betrouwbaarheid van onze speciale gassen. 

Maar ook om uw dagelijkse werkzaamheden nog flexibeler 

en voordeliger te maken. Bijvoorbeeld met ons volledige 

assortiment compacte Alumini® cilinders:  

Alumini® 1, Alumini® 12, Alumini® 12 fly, Alumini® 70, 

Alumini® 200 en de Alumini® Smart Box. 



3

  Inhoud:

 2 Compacte Alumini® cilinders

 4 Alumini® 1

 6 Alumini® 12 en Alumini® 12 fly 

 8 Alumini® 70

 10 Alumini® 200

 12 Alumini® assortiment

 15 Alumini® Smart Box, service, voordelen

De gedeponeerde merknaam Alumini® is afgeleid van 

het voor deze cilinder gebruikte materiaal aluminium 

en de verkleinvorm “mini”. Het compacte formaat is 

ten slotte het belangrijkste voordeel – en dat is niet 

alleen handig, maar ook voordelig voor u.
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 Onze kleinste oplossing  
 voor uw gasvoorziening.

Standaard extra uitrusting – de 28 liter zak is ook verkrijgbaar met 

twee afsluiters. Dit maakt het doorspoelen door eenvoudig doorstro-

men mogelijk.

Compacte Alumini® 1 cilinder in de maten 28 l, 15 l en 5 l.

Directe aansluiting met geïntegreerde afsluiter: slang met 6 mm 

inwendige diameter, gecontroleerde gasstroom activeren door aan 

de afsluiter te draaien.



5

 Alumini® 1 

Technische kenmerken

Alumini® 1

Vuldruk lager dan 1 bar

Inhoud 5 l, 15 l, 28 l

Gewicht ca. 100 g

Geometrisch volume 5 l, 15 l, 28 l

Afmetingen gaszak 5 l: 240 mm x 475 mm

15 l: 360 mm x 670 mm

28 l: 385 mm x 766 mm

Meermalig gebruik x

Mobiele toepassing x

Herbruikbaar x

Aansluiting afsluiter + septum

Materiaal meerlagige, met aluminium 

gelamineerde folie

Accessoires x

De Alumini® 1 gaszakken zijn ideaal voor luchtmonsters, 

voor het snelle, eenvoudige transport van gas uit de cilin-

der naar de plaats van gebruik of voor de tijdelijke opslag 

van kleine hoeveelheden gas. Met de drie inhoudsmaten 

5, 15 en 28 l profiteert u met name in de laboratorium- 

en milieutechniek van het ultra-lichtgewicht alternatief 

voor gasflessen. De herbruikbare gaszakken zijn allemaal 

voorzien van een afsluiter en septum.

Belangrijkste toepassingen

¢¢ Monsterneming door middel van een vacuümpomp

¢¢ Opslag en transport van gassen binnen het bedrijf 

onder lage druk

¢¢ Productie van gasmengsels of testgassen

Belangrijkste voordelen

¢¢ Minimaal gewicht maar toch robuust dankzij de 

 meerlagige, met aluminium gelamineerde folie

¢¢ Eenvoudige hantering voor meer flexibiliteit bij de 

dagelijkse werkzaamheden

¢¢ Voordelig vanwege de lage aanschafkosten en de 

 herbruikbaarheid

Meerdere lagen voor de hoogste kwaliteit

De bovenstaande afbeelding toont de materiaalstructuur 

van de Alumini® 1 gaszak van buiten naar binnen. Deze 

zorgt voor een lichtgewicht maar toch uiterst robuuste, 

chemisch inerte verpakking.

Buiten Binnen

PET PE ALU OPA PE PE

PET = polyethyleentereftalaat

PE = polyethyleen

ALU = aluminium

OPA = georiënteerde polyamide



De nieuwe Alumini® 12 fly: speciaal  

goedgekeurd voor luchttransport. 

De nieuwe compacte Alumini® 12 fly-cilinders 

komen simpelweg overal aan. De Alumini® 12 fly 

is speciaal goedgekeurd voor luchttransport en 

kan overal landen waar deze nodig is. Snel, 

veilig en wereldwijd.
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Meetinstrumenten worden steeds kleiner en mobieler. De 

Alumini® 12 is ons praktische en veilige antwoord op deze 

ontwikkeling. De lichtgewicht aluminium spuitfles is de 

ideale oplossing voor uw mobiele toepassingen met een 

werkdruk tot 12 bar. Met de inhoud van maximaal 12 liter 

gas kunt u kleinere benodigde hoeveelheden zuivere gas-

sen en testgassen handig en veilig gebruiken – waar u ze 

maar nodig hebt.

Belangrijkste toepassingen

¢¢ Mobiele meettoepassingen

¢¢ Kalibratie van meetinstrumenten

¢¢ Meettechniek en laboratoria

Belangrijkste voordelen

¢¢ Lichtgewicht voor eenvoudig, mobiel gebruik

¢¢ Variabele verwisselbare afneembare ventielen

¢¢ Postbezorging binnen Duitsland – behalve indien 

gevuld met giftige gassen

 Alumini® 12 

 Onze spuitfles voor uw  
 mobiele meettoepassingen.

Technische kenmerken

Alumini® 12 / Alumini® 12 fly

Vuldruk 12 bar

Inhoud ca. 12 l

Gewicht ca. 200 g

Geometrisch volume ca. 1 l

Hoogte

Diameter 

Alumini® 12 ca. 240 mm

   ca. 76 mm

Hoogte

Diameter

Alumini® 12 fly ca. 259 mm

   ca. 76 mm

Mobiele toepassing x

Aansluiting 7/16"

Materiaal Aluminiumlegierung

Accessoires Druckregler optional erhältlich
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Met de spuitmond kunnen bijvoorbeeld open 

meetsystemen worden schoongeblazen.

De fijnregelafsluiter maakt de gedoseerde

afname van zelfs de kleinste hoeveelheden

gas mogelijk.

De spuitadapter maakt de afname van zeer

kleine hoeveelheden gas met behulp van een

drukbestendige sproeikop of canule mogelijk.

Met de flowregelaar kan de gewenste  

volumestroom worden ingesteld.

De fijnregelafsluiter met manometer maakt

de gedoseerde afname van zelfs de kleinste

hoeveelheden gas mogelijk.

Met de drukregelaar kunt u naar keuze de

flow of de werkdruk instellen.

 Gasafnamesystemen voor Alumini® 12

Alumini® 12 met 7/16" afsluiteraansluiting.

Leveringsprogramma

Artikelnr. Modell

8008050 Spuitbus

8008051 Fijnregelafsluiter, evacueerbaar

8008052 Fijnregelafsluiter, evacueerbaar, met manometer

8008053 Spuitadapter

8008054 Flowregelaar (d) 0,5 tot 1,5 l/min

8008057 Drukregelaar met werkdrukmanometer  

en slangtule

8008058 Drukregelaar met werkdrukmanometer en 

knelkoppeling 

Optioneel: instelbare flowmeter
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Alumini® 70 met 5/8"-18-UNF afsluiteraansluiting.

 Alumini® 70 

Technische kenmerken

Alumini® 70

Vuldruk 70 bar

Inhoud ca. 112 l

Gewicht ca. 1200 g

Geometrisch volume 1,6 l

Hoogte ca. 360 mm

Diameter ca. 90 mm

Mobiele toepassing x

Aansluiting 5/8"-18

Materiaal Aluminiumlegering

Accessoires Drukregelaar optioneel verkrijgbaar

 Onze wegwerpcilinder  
 voor uw gemak.

Bij de ontwikkeling van de Alumini® 70 was het voor ons 

belangrijk dat u hem kunt gebruiken voor het grootst 

mogelijke aantal toepassingen van speciale gassen. Deze 

cilinder combineert de voordelen van de bestaande pro-

ductlijnen Alumini® 1, Alumini® 12 en Alumini® 200. 

Zo is de kleine, slechts 1,2 kg wegende wegwerpcilinder 

met een inhoud van 112 liter gas absoluut flexibel inzet-

baar – mede dankzij de internationaal gangbare univer-

sele aansluiting 5/8"-18 UNF. Zo worden er geen grenzen 

gesteld aan het gebruik als draaggas bij micro-gas-chro-

matografen of als kalibratiegas, vooral als het gaat om 

mobiel gebruik.

Belangrijkste toepassingen

¢¢ Diverse toepassingen voor testgassen

¢¢ In Europa en wereldwijd bruikbaar

Belangrijkste voordelen

¢¢ Maximale compatibiliteit

¢¢ Grote capaciteit met kleine afmetingen

¢¢ De universele aansluiting maakt wereldwijd 

gebruik mogelijk

¢¢ Voordeel en comfort in één oplossing



9

 Gasafnamesystemen voor Alumini® 70

Drukregelaar voor 5/8"-afsluiter. Voor de 

afgifte van een vooraf ingestelde flow 

tussen 0,5 l/min en 5 l/min. Ideaal voor 

niet- corrosieve gassen. Als alternatief is de 

regelaar ook in een roestvrijstalen uitvoe-

ring verkrijgbaar. Model VF-100.

Drukregelaar, inclusief drukweergave voor 

5/8"-afsluiter. Met instelknop en vast 

ingestelde flow van 0,5 l/min. Voor niet- 

corrosieve gassen. Als alternatief is ook een 

roestvrijstalen uitvoering verkrijgbaar.  

Model FF-100.

Leveringsprogramma

Artikelnr. Model Materiaal

80080701 VF-100, variabele flow van 0,5 l/min tot 5 l/min Messing

80080702 VF-100, variabele flow van 0,5 l/min tot 5 l/min,  

voor corrosieve gassen

Roestvrij staal

80080703 FF-100, vaste flow van 0,5 l/min, voor corrosieve gassen Roestvrij staal

80080704 FF-100, vaste flow van 0,5 l/min Messing

Andere regelaars op aanvraag
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 Alumini® 200 

Technische kenmerken

Alumini® 200

Vuldruk max. 200 bar

Inhoud max. 100 l

Gewicht ca. 1100 g

Geometrisch volume 0,5 l

Hoogte ca. 320 mm

Diameter ca. 70 mm

Meermalig gebruik x

Mobiele toepassing x

Aansluiting  conform DIN 477 (specifiek per type gas)

Materiaal Aluminiumlegering

Accessoires Drukregelaar optioneel verkrijgbaar

Het grootste pluspunt van deze zeer compacte Alumi-

ni®-cilinder is de hoge drukbestendigheid. Want met een 

vuldruk van 200 bar kunt u deze voor alle toepassingen 

met een werkdruk van meer dan 12 bar gebruiken. Zelfs 

op afgelegen locaties heeft u heel flexibel tot 100 liter 

gas ter beschikking. Als herbruikbare cilinder is de Alu-

mini® 200 ook robuust, duurzaam en geschikt voor stati-

onair of mobiel gebruik. Dankzij de compatibiliteit met de 

gangbare fittingen en DIN-aansluitingen heeft u de 

grootste gebruiksvrijheid.

Belangrijkste toepassingen 

¢¢ Toepassingen van zeldzame isotopen

¢¢ Mobiel testen van stationaire apparatuur

Belangrijkste voordelen 

¢¢ Maximale drukweerstand met de kleinste afmetingen

¢¢ Eenvoudig transport naar behoefte, ook naar afgelegen 

locaties

 De kleinste oplossing voor  
 uw hogedruktoepassingen.

Aluminium® 200 met specifieke gasafnameaansluiting volgens DIN 477
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De Alumini® 200 is compatibel met gangbare fittingen en DIN-aansluitingen. Deze afnamesystemen zijn altijd direct 

door ons leverbaar.

Reduceertoestel WEGA Mini voor  

inerte gassen.

Reduceertoestel WEGA Mini voor  

brandbare gassen.

Speciaal voor corrosieve gassen:  

reduceertoestel WEGA 1KSp.

 Gasafnamesystemen voor Alumini® 200 

1 WEGA Mini reduceertoestellen zijn niet geschikt voor zuurstof en synthetische lucht.

Artikelnr. Benaming Type gas Cilinderaanslui-

ting conform  

DIN 477-1

Ingangs-

druk

Uitgangs-

aansluiting

Materiaal

Afsluiter FAV 115

8029201 FAV 115 Brandbare gassen Nr. 1 230 bar / 

2900 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

8029205 FAV 115 Waterstofsulfide (H2S), blauwzuur (cyaanwaterstof), 

koolstofmonoxide (CO)

Nr. 5 230 bar / 

2900 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

8029206 FAV 115 Edelgassen, koolstofdioxide (CO2), ammoniak (NH3), 

zwavelhexafluoride (SF6)

Nr. 6 230 bar / 

2900 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

8029208 FAV 115 Boorfluoride, waterstofbromide, chloor, chloorwater-

stof, fluor, waterstoffluoride, stikstoftetraoxide e.a.

Nr. 8 230 bar / 

2900 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

8029214 FAV 115h Testgas Nr. 14 230 bar / 

2900 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

Cilinderaansluiting FAV 500

800850036 FAV 500-36

zonder manometer

Boorfluoride, waterstofbromide, chloor, chloorwater-

stof, fluor, waterstoffluoride, stikstoftetraoxide e.a.

Nr. 8 50 bar/ 

725 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

800850037 FAV 500-36 met

manometer

Boorfluoride, waterstofbromide, chloor, chloorwater-

stof, fluor, waterstoffluoride, stikstoftetraoxide e.a.

Nr. 8 50 bar/ 

725 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

8029307 FAV 500-36

zonder manometer

Zwaveldioxide (SO2) Nr. 7 50 bar/ 

725 psi

6 mm 

knelkoppeling

Roestvrij 

staal

Leveringsprogramma

Artikelnr. Benaming Type gas Regelbereik 

(bar)

Uitgangsaansluiting Materiaal

WEGA Mini reduceertoestel1

8008680215 WEGA Mini Brandbare gassen 1–10 6 mm knelkoppeling Roestvrij staal

8008680345 WEGA Mini Testgas 0,5–4 6 mm knelkoppeling Roestvrij staal

8008680515 WEGA Mini Edelgassen, CO2 1–10 6 mm knelkoppeling Roestvrij staal

8008681445 WEGA Mini Stikstof 0,5–4 6 mm knelkoppeling Roestvrij staal

8008681645 WEGA Mini Zwavelhexafluoride (SF6) 0,5–4 6 mm knelkoppeling Roestvrij staal

WEGA KSP reduceertoestel

8008691715 WEGA KSP Waterstofsulfide (H2S) 1–10 6 mm knelkoppeling Roestvrij staal

8008691846 WEGA KSP Waterstofchloride (HCl) 0,5–3,5 6 mm knelkoppeling Roestvrij staal
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Alumini® 12 

 Alumini®.
 Ons assortiment.

1 Bij omgevingsdruk.  2 Op aanvraag gevuld volgens de specificaties van de klant, neem hiervoor contact met ons op.

1 Onderste explosiegrens in lucht (bij 20 °C, 1 bar).

Leveringsprogramma Hoogzuivere gassen en gasmengsels in Alumini® 12 spuitbussen

Artikelnr. Hoogzuivere gassen / gassoort Chem. symbool Zuiverheid

A04020701A Argon Ar 5.0

A04020701B n-butaan (inhoud 4 g) n-C4H10 2.5

A04020701C 1-butaan (inhoud 5 g) 1-C4H8 2.0

A04020701E Distikstofmonoxide (inhoud 22 g) N2O 4.5

A04020701F Ethaan (inhoud 15 g) C2H6 2.0

A04020701G Etheen (inhoud 14 g) C2H4 2.5

A04020701H Helium He 5.0

A04020701J Isobutaan (inhoud 6 g) i-C4H10 2.5

A04020701K Isobuteen (inhoud 5 g) i-C4H8 2.0

A04020701L Kooldioxide (inhoud 22 g) CO2 4.5

A04020701M Koolmonoxide CO 3.7

A04020701X Krypton Kr 4.0

A04020701N Methaan CH4 4.5

A04020701W Neon Ne 4.0

A04020701O Propaan (inhoud 14 g) C3H8 2.5

A04020701P Propeen (inhoud 16 g) C3H6 2.5

A04020701Q Zuurstof O2 5.0

A04020701R Zwavelhexafluoride SF6 3.0

A04020701S Stikstof N2 5.0

A04020701T Synthetische lucht - -

A04020701U 1,1,1,2-tetrafluorethaan CF3CH2F -

A04020701V Waterstof H2 5.0

A04020701Y Xenon Xe 4.0

A04030701Z Overige hoogzuivere gassen (niet-toxisch)

A04130701Z Overige hoogzuivere gassen (toxisch)

Op aanvraag Gasvormige stabiele isotopen

Artikelnr. Gasmengsels / samenstelling LEL1

Toevoeging Restgas

A04030701E 2,5 Vol.-% CH4 Synthetische lucht 4,4 

A04030701Q Testgas voor emissiemeting (auto):

3,5 Vol.-% CO; 14 Vol.-% CO2; 2000 Vol.-ppm C3H8

N2 12,5

A04030701Z Overige hoogzuivere gassen (niet-toxisch)

A04130701Z Overige hoogzuivere gassen (toxisch)

Op aanvraag Gasvormige stabiele isotopenmengsels

Leveringsprogramma Alumini® 1 gaszak

Max. inhoud1 Uitvoering2 Materiaalnr.

 5 l Leeg, met afsluiter en septum 51003005

 15 l Leeg, met afsluiter en septum 51003015

 28 l Leeg, met afsluiter en septum 51003028

 28 l Leeg, met twee afsluiters en septum 51003027

Verpakkingseenheden Steeds 1, 3, 5, 10, 25, 50 of 100 stuks

Alumini® 1 
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1  Van het moedermengsel

Alumini® 70 

Leveringsprogramma Hoogzuivere gassen en gasmengsels in Alumini® 70 wegwerpcilinders

Artikelnr. Hoogzuivere gassen / gassoort Chem. symbool Zuiverheid

A03980702-001 Stikstof N2 5.0

A03980702-002 Argon Ar 4.8

A03980702-003 Helium He 5.0

A03980702-004 Waterstof H2 5.0

A03980702-005 Zuurstof O2 5.0

A03980702-006 Synthetische lucht - 5.0

A03980702-007 Methaan CH4 4.5

A04140702-001 Koolmonoxide CO 3.7

A04140702-099 Overige toxische gasmengels - -

Artikelnr. Gasmengsels Restgas Stabiliteit

A03990702-001 100 Vol.-ppm CO, 2,2 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 N2 24 maanden

A03990702-002 8500 Vol.-ppm propaan S.L. 24 maanden

A03990702-003 2,5 Vol.-% CH4 S.L. 24 maanden

A03990702-004 1 Vol.-% CO2 S.L. 24 maanden

A03990702-009 5000 Vol.-% CO2 S.L. 24 maanden

A03990702-010 100 Vol.-ppm CO S.L. 24 maanden

A03990702-011 100 Vol.-ppm CO N2 24 maanden

A03990702-012 2 Vol.-% H2 S.L. 24 maanden

A03990702-013 25 Vol.-ppm H2S S.L. 24 maanden

A03990702-016 50 Vol.-ppm H2S N2 24 maanden

A03990702-017 100 Vol.-ppm isobuteen S.L. 24 maanden

A03990702-019 100 Vol.-ppm NH3 S.L. 24 maanden

A03990702-021 500 Vol.-ppm NH3 S.L. 24 maanden

A03990702-026 25 Vol.-ppm H2S, 100 Vol.-ppm CO, 2,2 Vol.-% CH4, 18 Vol.-% O2 N2 24 maanden

A03990702-027 25 Vol.-ppm H2S, 50 Vol.-ppm CO, 2,5 Vol.-% CH4, 12 Vol.-% O2 N2 24 maanden

A03990702-039 25 Vol.-ppm NO N2 12 maanden

A03990702-099 Overige gasmengsels

Analysenauwkeurigheid1 Bereik

Concentratiebereik 2-20 Vol.-ppm +/– 10 %

Concentratiebereik 21-50 Vol.-ppm +/– 5 %

Concentratiebereik 51-300 Vol.-ppm +/– 2 %
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Alumini® 200 

1 Lager vulgehalte mogelijk.

Leveringsprogramma Hoogzuivere gassen en gasmengsels in compacte Alumini® 200 cilinders

Artikelnr. Hoogzuivere gassen / gassoort Chem. symbool Zuiverheid Inhoud

A04040701A Argon Ar 5.0 100 l

A04040701L n-butaan n-C4H10 2.5 185 l

A04040701B Ethaan C2H6 2.5 120 l

A04040701C Etheen C2H4 2.5 120 l

A04040701D Helium He 5.0 75 l

A04040701E Isobutaan i-C4H10 2.5 185 g

A04040701F Isobuteen i-C4H8 2.5 185 g

A04040701G Kooldioxide CO2 4.5 335 g

A04040701H Koolmonoxide CO 3.7 50 l

A04040701J Krypton Kr 4.0 Ca. 133 g/38 l1

A04040701K Methaan CH4 4.5 75 l

A04040701N Neon Ne 4.0 75 l

A04040701M Propaan C3H8 2.5 185 g

A04040701O Propeen C3H6 2.5 185 g

A04040701P Zuurstof O2 5.0 100 l

A04040701Q Zwavelhexafluoride SF6 3.0 500 g

A04040701W Waterstofsulfide H2S 1.8 335 g

A04040701R Stikstof N2 5.0 95 l

A04040701S Tetrafluormethaan CF4 2.8 240 g

A04040701T Waterstof H2 5.0 75 l

A04040701U Xenon Xe 4.0 Ca. 128 g/23 l1

A04050701Z Overige hoogzuivere gassen (niet-toxisch)

A04150701Z Overige hoogzuivere gassen (toxisch)

Op aanvraag Gasvormige stabiele isotopen

Artikelnr. Gasmengsels

A04050701P 80 Vol.-ppm C3H8 in S.L.

A04050701L Prepadur® NOX 35/7

A04050701H Prepadur® NOX 80/7

A04050701Z Overige hoogzuivere gassen (niet-toxisch)

A04150701Z Overige hoogzuivere gassen (toxisch)

Op aanvraag Gasvormige stabiele isotopen

 Alumini®.
 Ons assortiment.
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Onze hoogste eisen

De toepassingen bij speciale gassen zijn complex, terwijl 

de eisen van de gebruikers en consumenten hoog zijn. 

Westfalen voorziet u optimaal in alle behoeften. 

 

Persoonlijke service 

Partnerschap en service heeft iedereen tegenwoordig 

hoog in het vaandel staan. Bij Westfalen laten we dit ook 

daadwerkelijk zien: Door ons omvangrijke assortiment van 

zuivere gassen tot klantspecifieke op maat gemaakte gas-

mengsels. Door de flexibiliteit in de productie en leve-

ringsvormen – van de logistiek van de cilinders tot het 

ontwikkelingsconcept voor de toekomst. Door iedere 

medewerker die u met specifieke kennis bij staat – van de 

telefoniste tot de ingenieur.

Stel onze service en onze expertise op de proef. Wij 

 produceren iedere soort speciaal gas samen met u en 

 volgens uw specificaties. Wij adviseren u graag in detail

over de grote verscheidenheid aan toepassingen binnen de 

Alumini® familie. Leg ons uw wensen voor.

Verdere

informatie op

westfalengassen.nl

 Waar u op kunt vertrouwen.

 Alumini® Smart Box – voor uw mobiele flexibiliteit

Met de praktische Alumini® Smart Box bent u nu nog 

flexibeler ter plaatse inzetbaar. De set gassen wordt 

individueel en aan de hand van uw wensen samengesteld. 

De set is geschikt voor zowel artsen als bloedanalyseset 

als voor deskundigen als flexibele testset voor afgewerkte 

gassen en nog veel meer gastoepassingen. In uw Alumini® 

Smart Box hebt u alle exacte resultaten altijd binnen 

handbereik: De compacte Alumini®-cilinder in het voor u 

geschikte formaat met passende armaturen in een stevige 

koffer voor onderweg. Een koffer aan de hand van uw 

wensen: 

¾¢¢De inhoud van de koffer kan naar wens worden 

samengesteld 

¾¢¢Per toepassing stellen wij een gasmengsel met  

de overeenkomstige armaturen samen 

¾¢¢Inclusief advies 

¾¢¢De gasmengsels en armaturen kunnen ook afzonderlijk 

nabesteld worden 

Alumini® Smart Box met passende Alumini®-cilinder

Alumini® 12 / Alumini® 12 fly Alumini® 70 Alumini® 200

Vuldruk 12 bar 70 bar tot max. 200 bar

Inhoud ca. 12 l ca. 112 l tot max. 100 l

Gewicht ca. 200 g ca. 1.200 g ca. 1.100 g

Geometrisch volume 1 l 1,6 l 0,5 l

Aansluiting 7/16“ 5/8“-18 conform DIN 477 

(specifiek per type gas) 



J5
 1

81
1
 0

.5
T 

N
L

Gassen I Koudemiddelen I Propaan

Westfalen Austria GmbH

Aumühlweg 21/Top 323

2544 Leobersdorf

Oostenrijk

Tel. +43 2256 63630

Fax +43 2256 63630-330

www.westfalen.at

info@westfalen.at

Westfalen Gas s.r.o.

Chebská 545/13

322 00 Plzeň 5 – Křimice

Tsjechische Republiek

Tel. +420 379 420-042

Fax +420 379 420-032

www.westfalen.cz

info@westfalen.cz

Westfalen Gas Schweiz GmbH

Sisslerstr. 11

5074 Eiken AG

Zwitserland

Tel. +41 61 8552525

Fax +41 61 8552526

www.westfalen.ch

info@westfalen.ch

Westfalen Medical BV

Rigastraat 14

7418 EW Deventer

Nederland

Tel. +31 570 858450

Fax +31 570 858451

www.westfalenmedical.nl

info@westfalenmedical.nl

Westfalen BVBA-SPRL

Watermolenstraat 11

9320 Aalst/Alost

België

Tel. +32 53 641070

Fax +32 53 673907

www.westfalen.be

info@westfalen.be

Westfalen France S.A.R.L.

Parc d’Activités Belle Fontaine

57780 Rosselange

Frankrijk

Tel. +33 387 501040

Fax +33 387 501041

www.westfalen-france.fr

info@westfalen-france.fr

Westfalen Gassen Nederland BV

Postbus 779

7400 AT Deventer

Nederland

Tel. +31 570 636745

Fax +31 570 630088

www.westfalengassen.nl

info@westfalengassen.nl

Westfalen AG

Industrieweg 43

48155 Münster

Deutschland

Tel. +49 251 695-0

Fax +49 251 695-194

www.westfalen.com

info@westfalen.com


