
Viel drin,
viel dran.
Die 300-bar-Flasche
mit Kombiventil. 
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Kleiner, leichter, handlicher: Die 33-Liter-Flasche mit 300-bar-Fülldruck und Kombiventil erleichtert vieles. 

Verbessertes Handling bei identischer Füllmenge

Die „33er“ ist rund 20 Kilogramm leichter und fast einen 
halben Meter kürzer als das 50-Liter-Gebinde. Das er-
leichtert die Handhabung und steigert die Transport- und 
Lagerfähigkeit. Darüber hinaus verbessert der nach unten 
verlagerte Flaschenschwerpunkt die Standsicherheit.

Die Füllmenge ist bei beiden Flaschen nahezu identisch,  
denn der höhere Fülldruck gleicht das geringere Flaschen- 
volumen aus.

Mehr Komfort durch Kombiventil

Werksseitig ist die 33-Liter-Flasche bereits mit einem so 
genannten Kombiventil ausgestattet. Diese Komplettlösung 
erhöht den Anwenderkomfort erheblich:
Der Druckminderer – rundum zuverlässig durch einen Cage 
geschützt – ist bereits anschlussfertig integriert. Zusätzlich 
ermöglicht eine Schnellkupplung einen raschen Flaschen- 
wechsel. Die Entnahmemenge ist stufenlos regelbar, 
darüber hinaus erlaubt ein Manometer die jederzeitige 
Füllstandskontrolle. Die 300-bar-Flasche mit Kombiventil  
ist mit allen gängigen Peripheriegeräten kompatibel.

Schnellkupplungen für Gasflaschen mit  
integriertem Flaschendruckregler

Für unsere 300-bar-Gasflaschen mit integriertem 
Druckregler Typ C ViD sind unsere Schnellkupplungen zum 
Anschluss an den Druckregler bestens geeignet. Es gibt Sie 
für die Gasarten Argon / Kohlendioxid oder für Sauerstoff. 
Je nach Anwendung kann eine Schnellkupplung mit 
Gewinde oder mit Schlauchtülle gewählt werden.

Jetzt den Alltag erleichtern!
Die 33-Liter-Flasche mit einem Fülldruck von 300 bar strafft Arbeitsabläufe und erleichtert den betrieblichen Alltag. 
Profitieren Sie davon! Gern beraten Sie die Ingenieure und Techniker unseres Schweisstechnikums detailliert.

Anschliessen und fertig: Die Schnellkupplung ermöglicht rasche Flaschenwechsel.

Das integrierte 300-bar-Manometer zeigt den aktuellen Füllstand an.

Praktische Proportionen – prall gefüllt.

Technische Daten
33-l-Flasche 300 bar Zum Vergleich:  

50-l-Flasche 200 bar
Gewicht ca. 55 kg ca. 74 kg
Höhe ca. 124,5 cm ca. 170 cm
Durchmesser ca. 22,9 cm ca. 22,9 cm
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Technische Daten
Schnellkupplungen (Gasflaschen mit integr. Flaschendruckregler)
Vordruck max. max. 20 bar 
Norm nach EN 561 / ISO 7289
Eingang Kupplungskörper


